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APIBUDINIMAS

SAVYBES IR
PASKIRTIS

TECHNINIAI DUOMENYS

Sausojo likudio tirio dalis
(proc.)

Tankis

MaiSymo santykis

MiSinio tinkamumo trukmé
(esant +23 °C
temperatirai)
Rekomenduojamas

dangos storis ir teoriné
iSeiga

Dzitvimo trukmeé

Spalva
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Dvikomponentis betirpiklis epoksidinis glaistas.

+ Poréti mineraliniai pavirSiai prie$ juos glaistant turi bati nugruntuoti epoksidiniu laku
arba epoksidiniais dazais.

+ Turi labai mazga lakiyjy organiniy junginiy Kiekj.

+ Tinka mediniy, taip pat ir sluoksniuotosios medienos, paviriy plySiams, skyléms ir
sitléms glaistyti.

+ Taip pat gali bati naudojamas betonui, gipsui bei kitokiems mineraliniams pavirSiams
ir metalui glaistyti.

Apie 100 proc.

1,1 kg/l (miSinio).

Glaistas 2 tdrio dalys  Colofill
Kietiklis 1 tdrio dalis 008 4613

Apie 1 val.

9-11 m?I1 (100 pm).
Reali iSeiga priklauso nuo plySiy, skyliy bei sidliy dydzio ir dengiamo pavirSiaus nelygumo.

1 m? padengti 1 mm storio sluoksniu reikia mazdaug 1 litro glaisto.

+23°C
Galima dengti kitg sluoksnj 8 val.4 d.
Galima Slifuoti po 12-24 val.
VisiSkai iSdzitsta po 7d.

Esant mazesnei temperatirai dziGsta ilgiau.

Medienos.
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PavirSiaus paruosimas

Dengimo salygos

Komponenty maiSymas

Dengimas

Gruntavimas

Jrangos valymas
Sandéliavimas

LOJ

SAUGOS IR
SVEIKATOS
APSAUGOS
ZENKLINIMAS

Pasalinkite dulkes, purvg ir atplaiSas.

Dengiamas pavirSius turi bati Svarus ir sausas. Medienos drégnis turi nevirSyti 20 proc.
Aplinkos, dengiamo pavirSiaus ir dangos temperatira dengiant ir dangai dzidstant turi bati
ne mazesné kaip +15 °C, o santykinis oro drégnis turi nevirSyti 97 proc. Norint
optimalaus rezultato batina uztikrinti gerg védinimg. Galima dzZiovinti dZziovinimo
kameroje ir kambario temperatiroje.

Pirmiausia atskirai iSmaisykite baze ir kietiklj. Gerai sumaiSykite baze su kietikliu
nurodytu santykiu naudodami elektrinj maiSytuva. Nepakankamai arba netinkamu
santykiu sumaiSius komponentus danga dZius nevienodai, jos savybés bus prastesnés.

Misinio kiekis apskaiCiuojamas atiZzvelgiant j dengiamo pavirSiaus plotg ir miSinio

tinkamumo trukme.

Denkite gumine arba plienine mentele. Nuglaistykite visg pavirSiy, stenkités, kad nebaty
glaisto pertekliaus. Jei pavirSius labai nelygus, rekomenduojama dengti du glaisto
sluoksnius (antras sluoksnis dengiamas mazdaug po 8 val.). Po 12 val. (esant +23 °C
temperatdrai) glaistytas vietas nuslifuokite (sausuoju arba Slapiuoju badu).

Akytg pavirSiy padenkite gruntu ,Temafloor 200“. Dengiant epoksidiniais dazais taip pat
galima naudoti standartinj epoksidinj grunta.

Thinner 1029, Thinner 1031
Atidarytos pakuotés tinkamumo laikas yra trumpesnis nei neatidarytos pakuotés.

Pagal direktyva 2004/42/EC (subkategorija A/j) leistinas LOJ kiekis (nuo 2010 m.) 500 g/I.
Didziausias LOJ kiekis gaminyje <500 g/I.

Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos jspéjimai. Smulkesné informacija
apie pavojingg poveikj ir apsaugg nuo jo pateikta saugos duomeny lapuose.
Saugos duomeny lapg galima gauti paprasius.

Tik pramoniniam ir profesionaliam naudojimui.

Pateikta informacija néra i§sami ir galutiné. Si informacija paremta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Gaminiy kokybe uztikrina ISO 9001 ir ISO 14001
standarty reikalavimus atitinkanti kokybés vadybos sistema. Negalédami kontroliuoti sglygy, kuriomis gaminiai naudojami, taip pat veiksniy, turin¢iy jtakos jy naudojimui,
neatsakome uz patirtg Zalg juos naudojant ne pagal instrukcijas ar paskirtj. Pasiliekame teise keisti pateiktg informacijg be iSankstinio pranesimo.

Gaminys skirtas naudoti tik profesionaliai, jj gali naudoti tik specialistai, Zinantys, kaip tinkamai jj naudoti, ir turintys jo naudojimo patirties. Auk$¢iau pateikta informacija
yra patariamojo pobildzio. Tiek, kiek leidZia galiojantys jstatymai, mes neprisiimame atsakomybés uz sglygas, kuriomis gaminys yra naudojamas, ir uz tai, kaip ir kokiu

tikslu jis yra naudojamas.

Jei ketinate naudoti gaminj kitu tikslu nei ¢ia rekomenduojama ir neturite masy rastiS§ko patvirtinimo, kad jis tinkamas taip naudoti, prisiimate visg atsakomybe uz galimas

pasekmes.
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