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Vienkomponeng¢iai vandeniniai greitai dzidstantys alkidu modifikuoti akriliniai dazai su
antikoroziniais pigmentais.

Nevarva, todél galima dengti storu sluoksniu.

Dél gery antikoroziniy savybiy naudojami kaip vienasluoksniai dazai. Taip pat galima
naudoti kaip virSutinio sluoksnio dazus.

Galima spalvinti daugybe spalvy.
Tinka metalo pramonei ir dazymo cechams.

Ypa¢ rekomenduojami kaip vienasluoksniai daZai patalpose ir lauke esangioms
plieninéms konstrukcijoms.

Dzidvimo trukme galima sutrumpinti dZiovinant aukStesnéje temperatiroje.

* Turi Jarinés jrangos direktyvos (MED) sertifikatg Nr. VTT-C-12361-15-18 ir tinka
laivy vidui.

Naudojami plieniniams karkasams, technikai ir jrangai.

Sausojo likucio tirio dalis 4012 proc. (ISO 3233).

(proc.)

Sausojo liku¢io masés
dalis (proc.)

Tankis

Rekomenduojamas
dangos storis ir teoriné
iSeiga

Dzitivimo trukmeé

50+2 proc.
1,240,1 kg/l.
Rekomenduojamas dangos storis Teoriné iSeiga
Slapios sausos
100pm 40um 10.0 m¥I
200um 80um 5.0 m?l

Reali iSeiga priklauso nuo dengimo bido bei sglygy ir dengiamo pavirSiaus formos bei

nelygumo.
Sausos dangos storis 80um +15°C +23°C +60°C
Nelimpa dulkés po 1% val. 30 min. 5 min.
Galima liesti po 3 val. 1% val. 15 min.
Galima dengti kitg sluoksnj po Neribojama
Galima dengti kitg sluoksnj Fontelac QD 80 2-3 val.
arba Fontedur HB 80 po

Kiek laiko danga dZiUsta ir kada galima dengti kitg sluoksnj, priklauso nuo sluoksnio
storio, temperatdros, santykinio oro drégnio ir védinimo.
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TIKKURILA
Fontecryl SC 50
Blizgumas Pusiau blizgus.
Spalva Spalvinimo sistema ,Temaspeed Fonte".
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PavirSiaus paruosimas

Rekomenduojamas
gruntas

Rekomenduojama
virSutinio sluoksnio danga

Dengimo salygos

Dengimas

Skiedikliai

Jrangos valymas

LOJ

SAUGOS IR
SVEIKATOS
APSAUGOS
ZENKLINIMAS

Pasalinkite riebalus, tepalus, druskas ir purvg tinkamomis priemonémis (ISO 12944-4).
Plieninis pavirSius. Nuvalykite srautinio valymo bidu (nuvalymo laipsnis Sa 2%, ISO
8501-1). Jei srautinis valymas negalimas, Saltai valcuotg plieng rekomenduojama
fosfatuoti, kad pageréty sukibimas.

Gruntuotas pavirSius. Pasalinkite riebalus, tepalus, druskas ir purvg tinkamomis
priemonémis. Atkurkite paZeistg grunto sluoksnj. Atsizvelkite j grunto dziGvimo trukme.
(1SO 12944-4)

Fontecryl AP, Fontecoat FD 20, Temakeep.

Fontecryl SC 50, Fontelac QD 80, Fontedur HB 80.

PavirSiai turi bati SvarUs ir sausi. Aplinkos, dengiamo pavirSiaus ir dangos temperatira
dengiant ir dangai dzitstant turi bati ne mazesné kaip +15 °C, o santykinis oro drégnis
turi bati 2070 proc. Plieninio pavirSiaus temperatira turi bati bent 3 °C didesné uz rasos
taSka. Dengiant uzdaroje patalpoje ir dangai dzitstant bitina uztikrinti gerg védinima.

Prie$ naudodami gerai iSmaiSykite.

Dengiant beoriu purkStuvu skiedZziama (vandens naudojama iki 10 tdrio proc.). Antgalio
skersmuo 0,011-0,015", medziagos slégis 120—160 bar. Pur§kimo kampas parenkamas
pagal dengiamo objekto forma.

Dengiant kombinuotuoju purk$tuvu skiedziama (vandens naudojama iki 10 tdrio proc.).
Antgalio skersmuo 0,011-0,015", medziagos slégis 120-140 bar, oro slégis 2—3 bar.
PurSkimo kampas parenkamas pagal dengiamo objekto forma.

Dengiant jprastu purkStuvu skiedziama (vandens naudojama iki 10 tario proc.). Antgalio
skersmuo 1,6-2 mm, oro slégis 2—4 bar.

Vanduo

Vanduo, Thinner 1109
Jrangg plaukite i$ karto po naudojimo, kol daZai nesudziavo.

LOJ kiekis gaminyje 45 g/l.
LOJ kiekis paruostame naudoti gaminyje (vandens naudojant 10 tario proc.) 40 g/l.

Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos jspéjimai. Smulkesné informacija
apie pavojingg poveikj ir apsaugg nuo jo pateikta saugos duomeny lapuose.
Saugos duomeny lapg galima gauti paprasSius.

Tik pramoniniam ir profesionaliam naudojimui.
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Pateikta informacija néra i§sami ir galutiné. Si informacija paremta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Gaminiy kokybe uztikrina ISO 9001 ir ISO 14001
standarty reikalavimus atitinkanti kokybés vadybos sistema. Negalédami kontroliuoti sglygy, kuriomis gaminiai naudojami, taip pat veiksniy, turin¢iy jtakos jy naudojimui,
neatsakome uz patirtg Zalg juos naudojant ne pagal instrukcijas ar paskirtj. Pasiliekame teise keisti pateiktg informacijg be iSankstinio pranesimo.

Gaminys skirtas naudoti tik profesionaliai, jj gali naudoti tik specialistai, Zinantys, kaip tinkamai jj naudoti, ir turintys jo naudojimo patirties. Auk$¢iau pateikta informacija
yra patariamojo pobldzio. Tiek, kiek leidzia galiojantys jstatymai, mes neprisiimame atsakomybés uz salygas, kuriomis gaminys yra naudojamas, ir uz tai, kaip ir kokiu
tikslu jis yra naudojamas.

Jei ketinate naudoti gaminj kitu tikslu nei ¢ia rekomenduojama ir neturite misy rastiSko patvirtinimo, kad jis tinkamas taip naudoti, prisiimate visg atsakomybe uz galimas
pasekmes.
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