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TIKKURILA
Fontefire WF Clear
APIBUDINIMAS Vandeninis prie§gaisrinis lakas, suteikiantis medienai ypa¢ didelj atsparuma ugniai.
Veikiamas kars¢io pleciasi ir sudaro izoliacinj puty sluoksn;.
SAVYBES IR + Lakas ,Fontefire WF Clear” priskiriamas paciai auk$ciausiai medienos degumo klasei
PASKIRTIS B-s1, d0 pagal standartg EN 13501-1:2007+A1:2009.
» Galima dziovinti dziovinimo kameroje ir kambario temperatdroje, todél tinka jvairiems
vartotojams.

* ISry$kina mink$tos medienos grozj. Suteikia medienai permatoma baltg atspalvj
nepaslépdamas jos rasto.

« Jtrauktas | statybiniy gaminiy, kuriuos galima naudoti Siaurés $aliy ekologinj Zenklg
,Gulbé“ turintiems pastatams, duomeny baze.

» Galima naudoti tik sausose patalpose. Bet kokiy tiSkaly arba mechani$kai veikiamus
pavirSius batina padengti virSutinio sluoksnio laku.
* Naudojamas kaip ugniai atsparus vidaus medienos lakas dengiant pramoniniu badu.
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TECHNINIAI DUOMENYS

Sausojo likucio tiirio dalis Apie 44 proc.
(proc.)

Sausojo liku¢io masés Apie 51 proc.
dalis (proc.)

Tankis 1,2 kg/l.
Rekomenduojamas Rekomenduojamas dangos storis Teoriné iSeiga
dangos storis ir teoriné —
iSeiga Slapios sausos
200 g/m? 74um 5.9 m%I

Reali iSeiga priklauso nuo dengimo bido bei sglygy ir dengiamo pavirSiaus formos bei
SiurkStumo.

Slapios dangos storis turi bti 200 g/m?. Rekomenduojama dengti 2 sluoksnius, kuriy
kiekvieno storis 100 g/m2

DziGvimo trukmé 100 g/m? +23°C +50°C
Nelimpa dulkés po 20-25 min. 5-10 min.
Galima liesti po 25-30 min. 10 min.
Galima dengti kitg sluoksnj 12 val. 1 val.
po
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TIKKURILA

Fontefire WF Clear

Ypac€ rekomenduojama dziovinti dZiovinimo kameroje.

Kiek laiko danga dZiUsta ir kada galima dengti kitg sluoksnj, priklauso nuo sluoksnio
storio, temperatdros, santykinio oro drégnio ir védinimo.

Blizgumas VisiSkai matinis.

Spalva Permatoma balta.
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Fontefire WF Clear
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PavirSiaus paruosimas

Rekomenduojama
virSutinio sluoksnio danga

Dengimo saglygos

Dengimas

Pakavimas

Skiedikliai
Jrangos valymas

LOJ

SAUGOS IR
SVEIKATOS
APSAUGOS
ZENKLINIMAS

Pasalinkite purvg ir dulkes.
Pastaba! Gaminys skirtas tik sausiems naujiems mediniams pavirSiams dengti.
Akvilac WF 10 (70 g/m?), Akvi Top DS 25 (100 g/m?).

Dél dengimo virSutinio sluoksnio danga ir montavimo statybvietéje praSom kreiptis el.
pastu info.lt@tikkurila.com.

Dengiamas pavirsius turi bati Svarus ir sausas. Medienos drégnis turi nevirSyti 15 proc.
Aplinkos, dengiamo pavirSiaus ir dangos temperatira dengiant turi bati ne mazesné kaip
+15 °C, o santykinis oro drégnis turi bati 2060 proc.

Gerai iSmaiSykite. NemaiSykite dideliu greiciu. Stenkités, kad nesusidaryty puty.

Vakuuminiu badu denkite pagal gamintojo instrukcija.

Dengiant beoriu purk$tuvu neskiedziama. Antgalio skersmuo 0,015-0,026", medziagos
slégis 60-80 bar. PurS§kimo kampas parenkamas pagal dengiamo objekto forma.

Dengiant kombinuotuoju purkStuvu neskiedziama. Antgalio skersmuo 0,013-0,015",
medziagos slégis 40-80 bar, oro slégis 1-3 bar. PurSkimo kampas parenkamas pagal
dengiamo objekto forma.

Dengiant Sepetiniu dengtuvu neskiedziama.

Dengiant plokS¢iaciurksliu (,uzuolaidiniu®) dengtuvu neskiedziama. Stenkités, kad
siurbimo slégis ir tekéjimo greitis nebuty per didelis.

Medienoje yra saky ir kity dazomujy ekstrakciniy medziagy, ypa¢ Saky vietose. Dél
temperatdros ir drégmés svyravimo Siose vietose dangos spalva gali pakisti.

Kraunant dengtg medieng j rietuves jos temperatara turi nevirdyti +30 °C. Dengtg
medieng prieS kraunant j rietuves reikia izoliuoti apsaugine plévele.

Vanduo
Vanduo

LOJ kiekis gaminyje 19 g/l.
Pagal direktyva 2004/42/EB (subkategorija A/e) leistinas LOJ kiekis (nuo 2010 m.) 130 g/I.

Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos jspéjimai. Smulkesné informacija
apie pavojingg poveikj ir apsaugg nuo jo pateikta saugos duomeny lapuose.
Saugos duomeny lapg galima gauti paprasius.

Tik pramoniniam naudojimui.
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Pateikta informacija néra i§sami ir galutiné. Si informacija paremta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Gaminiy kokybe uztikrina ISO 9001 ir ISO 14001
standarty reikalavimus atitinkanti kokybés vadybos sistema. Negalédami kontroliuoti sglygy, kuriomis gaminiai naudojami, taip pat veiksniy, turin¢iy jtakos jy naudojimui,
neatsakome uz patirtg Zalg juos naudojant ne pagal instrukcijas ar paskirtj. Pasiliekame teise keisti pateiktg informacijg be iSankstinio pranesimo.

Gaminys skirtas naudoti tik profesionaliai, jj gali naudoti tik specialistai, Zinantys, kaip tinkamai jj naudoti, ir turintys jo naudojimo patirties. Auk$¢iau pateikta informacija
yra patariamojo pobldzio. Tiek, kiek leidzia galiojantys jstatymai, mes neprisiimame atsakomybés uz salygas, kuriomis gaminys yra naudojamas, ir uz tai, kaip ir kokiu
tikslu jis yra naudojamas.

Jei ketinate naudoti gaminj kitu tikslu nei ¢ia rekomenduojama ir neturite misy rastiSko patvirtinimo, kad jis tinkamas taip naudoti, prisiimate visg atsakomybe uz galimas
pasekmes.
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