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TIKKURILA

LASERA

LISAAINE

Vandens pagrindo priedas, skirtas jmaiSyti  ,Tikkurila® vandeniu skiedZziamus daZus. Prailgina
dazymo laikg. Naudojamas dekoratyviniam dazymui.

Vidaus sienoms ir luboms.

Lasera palengvina dekoratyvinj dazyma. Priemoné padeda lengvai, greitai ir saugiai dazyti.
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TIKKURILA

LASERA

TECHNINIAI DUOMENYS

Spalva Bespalvis.

ISeiga 9-15 m2/l.

Pakuodiy dydziai 11

Skiediklis Vanduo

|rankiai Dazyti voleliu, modeliuoti kempine, Sluoste, teptuku arba voleliu.
DziGvimo trukmé Apie 3 val.

Sausojo likugio tario dalis 4
(proc.)

Sandéliavimas Saugoti nuo Sal¢io
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TIKKURILA

LASERA

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sglygos
Dazomas pavir§ius turi biti $varus ir sausas, oro temperatira aukstesné nei +5°C ir santykinis oro drégnumas Zemesnis nei 80%.

PavirSiaus paruosimas

PavirSius turi bati sausas ir Svarus. Anksé&iau apdorotus pavirSius nuvalykite valikliu ,Maalipesu®, kruop$&iai nuplaukite vandeniu ir
leiskite iSdziuti. Plieno pavirSius nugruntuokite gruntu metalui. Jeigu reikia, uzglaistykite pavirSiy ,Presto” glaistu. ,Lasera“ priemone
naudokite su vandeniniais sieny dazais ,Harmony“, ,Luja"“, ,Joker” ar kitais.

Dengimas

Prie$ naudojimg gerai iSmaiSykite. Naudokite su spalvintais vandeniniais sieny daZais, maiSykite santykiu 1:1. Denkite daZus voleliu
ir i§ karto dekoruokite kempine, Sluoste ar teptuku. Rekomenduojama dekoruoti nedidesniais nei 1 m2 plotais. Papildomas
instrukcijas rasite naudojamy dazy aprasyme.

Darbo jrankius dazymo metu kartas nuo karto perplaukite vandeniu ir nusausinkite. Rekomenduojama atlikti bandomajj dazyma ant
kartono skiautés.

Irankiy valymas
Nuvalykite daZy / lako likugius ir nuplaukite vandeniu. Siek tiek sukietéjusius dazus valykite jrankiy valikliu ,Pensselipesu”.

PavirSiaus priezidra

PavirSius galutinai sukietéja po ménesio, iki tol venkite pavirSiaus valymo. Suteptus pavirSius valykite neutralia (6-8 pH) valymo
priemone, naudokite Svarig, Svelnig Sluoste. IS karto po valymo pavirSiy nusausinkite. Naudodami valiklius, vadovaukités gamintojy
instrukcijomis.
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