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YPAC PATVARUS VIDAUS DAZAI

APIBUDINIMAS Specialios paskirties akriliniai vidaus dazai, saugantys dazytg pavirSiy nuo pelésio. Dazai turi
maza LOJ emisijos lygi ir yra sertifikuoti Siaurés $aliy ekologiniu Zenklu ir ES ekologiniu Zenklu.

PASKIRTIS Skirta vestibiuliy, laiptiniy, ligoniniy koridoriy, palaty ir kt. patalpy, kurioms reikia plovimui ir dilimui
itin atspariy dazy, sienoms bei luboms ir kitiems stipriau nei jprasta mechaniSkai veikiamiems
pavirSiams. Dazuose yra pelésj stabdancios medziagos, todél jie tinka patalpoms, kuriose yra
daug drégmés. Galima naudoti maisto pramonés jmoniy patalpoms dazyti, kai néra tiesioginio
salycio su maistu (Suomijos maisto jstatymas 23/2006).

SAVYBES Naudojami betoniniams, tinkuotiems, glaistytiems, plytiniams ir gipso-kartono, medienos droZliy
bei plausy plokStémis dengtiems interjero pavirSiams. Tinka naujiems ir anksciau dazytiems
pavirSiams. Taip pat tinka daZyti mediniy dailylengiy vonios lubas, kai pavirSius gruntuojamas
izoliuojan€iu gruntu Multistop.
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TECHNINIAI DUOMENYS
Bazé

Spalva

Blizgumas

ISeiga

Pakuociy dydziai

|rankiai

Dzidvimo trukmeé
Tankis (kg/l)
Cheminis atsparumas

Atsparumas plovimui

Atsparumas drégnajam
Sveitimui

Atsparumas kars¢iui

Sausojo likucio tario dalis
(proc.)

LOJ

Sandéliavimas

A BAZE, C BAZE

Interjero spalvy paleté ,Feel the color”, Interjero spalvy paleté ,Symphony“, Piky
atspalviy paleté ,Deco Grey“, Interjero spalvy paleté ,Feel the Color 2020%, 2022
mety spalvy kolekcija ,Color Now*, Color Now 2023, Tikkurila X Marie Olsson
Nylander

Spalvinama pagal , Tikkurila“ dazy spalvynus.

Matinis. SuomiSka klasifikacija 5/RT.

8 m?/l. Reali iSeiga priklauso nuo dengimo bido bei saglygy ir dengiamo pavirSiaus
formos bei SiurkStumo.

ABAZE: 0.91,2.71,91,181
CBAZE: 0.91,2.71,91
Gamyklos parengti atspalviai: 18 |

Teptukas, volelis arba beoris purkStuvas. Beorio purkStuvo antgalio skersmuo
0,015-0,021", skiedziama vandeniu (vandens naudojama iki 5 tdrio proc.).

Galima liesti mazdaug po 2 val. Kitg sluoksnj galima dengti po 4 val.
Apie 1,2 kg/l, ISO 2811.
Atsparis vaitspiritui ir kitiems tirpikliams.

Labai geras. Galima plauti ligoninése naudojamomis valymo ir dezinfekavimo
priemonémis.

1 klasé (SFS-EN 13300, ISO 11998).

Atlaiko +85 °C temperatirg (ISO 4211-2, ISO 4211-3).

40

Subkategorija A/a. Leistinas LOJ kiekis (nuo 2010 m.) 30 g/I. DidZiausias LOJ kiekis
gaminyje 10 g/l.

Saugoti nuo SalCio. Gaminio negalima ilgai laikyti, jei jis spalvintas, jei pakuoté
nesandari arba pradéta naudoti. Spalvinta gaminj sunaudoti per vieng dazymo
sezona
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sglygos
Dengiamas pavirSius turi biti Svarus ir sausas. Aplinkos temperatira turi bati ne mazesné kaip +5 °C, santykinis oro drégnis turi
nevirsyti 80 proc.

PavirSiaus paruoSimas

Nedazytas pavirSius

Pasalinkite purva ir dulkes. Jei reikia, iSlyginkite tinkamu glaistu ,Presto“, kai i§dzius, nuslifuokite ir paSalinkite Slifavimo dulkes.
Nugruntuokite gruntu ,Luja Yleispohjamaali“ arba ,Varma Primer®. Vonios kambario lubas gruntuokite "Multistop" izoliaciniu gruntu.

Anksc¢iau dazytas pavirSius

Nuplaukite plovikliu ,Maalipesu” pagal instrukcijg ir leiskite iSdziGti. Grandikliu pa$alinkite atSokusius dazus. Dazytg pavirSiy
paslifuokite, kad tapty matinis, ir paSalinkite Slifavimo dulkes. Trikius ir duobutes uzglaistykite tinkamu glaistu ,Presto”, glaistytas
vietas nuslifuokite ir paSalinkite Slifavimo dulkes. Jei reikia, padenkite gruntu ,Luja Yleispohjamaali“ arba ,Varma Primer®.

Dazymas
Prie§ naudodami gerai iSmaiSykite. Denkite 1-2 sluoksnius voleliu, teptuku arba purk$tuvu.

Irankiy valymas
Plaukite vandeniu. Siek tiek sukietéjusius dazus valykite jrankiy valikliu ,Pensselipesu®.

PavirSiaus priezidra
Jei reikia, pavirSiy galite valyti po ménesio (ne anksc¢iau).

Valykite neutraliu (pH 6-8) valikliu naudodami mink$tg Sepetj, kempine arba Sluoste. Labai neSvary pavirsiy valykite silpnu Sarminiu
(pH 8-10) valikliu naudodami $luoste arba kempine. Nuvale kruopS$déiai nuskalaukite vandeniu. Valiklj skieskite pagal gamintojo
instrukcija.

Normaliomis salygomis dazy danga galutinai sukietéja ir jgauna reikiamg patvarumg mazdaug po ménesio, todél kelias savaites
dazytg pavirSiy naudokite labai atsargiai. Jei prireikia valyti ankscéiau, $velniai valykite mink$tu Sepeciu arba drégna Sluoste.

Dangos atnaujinimas
Galima perdaZyti tais padiais arba tos padios risies vandeniniais daZais. Zr. ,Pavir§iaus paruo$imas“.

Aplinkosauga ir atlieky tvarkymas
Gaminio liku€iai turi bati utilizuoti pagal pavojingy atlieky tvarkyma reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus. Tus€ig ir sausg
pakuote atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atlieky tvarkyma reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ZENKLINIMAS pagal reglamentg EB Nr. 1272/2008

Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medziagoms. Sudétyje yra 1,2-
benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT) ir 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masé (3:1) (C(M)IT/MIT
(3:1)). Gali sukelti alergine reakcijg. Sudétyje yra biocidinio produkto, saugan¢io gaminiu dengtg pavirSiy. Sudétyje yra 3-jodo-2-
propinibutikarbamato. Sudétyje yra biocidinio produkto, saugancio gaminj sandéliavimo metu. Sudétyje yra C(M)IT/MIT (3:1).
Muavéti apsaugines pirstines.

UAB ,, Tikkurila“ » Sietyno g. 8 » LT-04304 Vilnius * Tel. +370 5 270 64 13
Imonés kodas 211523370 « El. pastas info.lt@ppg.com ° tikkurila.lt



