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GLAISTAS ,PRESTO LF+* — NAUJAS GAMINYS! PAKEICIA LENGVAJ| GLAISTA ,PRESTO LH*

APIBUDINIMAS Paruostas naudoti aukstos kokybés lengvasis vandeninis glaistas. UZpildomoji geba — 6 mm be
trakiy. Lengva dengti, minimaliai susitraukia ir puikiai sukimba su dengiamu pavirsiumi.

PASKIRTIS Ypac tinka pikkiems pavirSiams, pvz.: betoniniams, lengvojo betono, tinkuotiems, gipso-kartono
plokStéms, taip pat jprastoms statybinéms plokstéms. Galima naudoti gipso-kartono ploks¢iy
sidléms uzpildyti.

SAVYBES Skirtas sausy patalpy sienoms ir luboms.
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TECHNINIAI DUOMENYS

Spalva Pilka.

ISeiga Dengiant 1 mm storio sluoksnj — apie 1 I/m?. Reali iSeiga priklauso nuo dengiamo
pavirSiaus.

Pakuodiy dydziai 31,101

Skiediklis Vanduo.

|rankiai Plieniné glaistyklé.

Dzitvimo trukmeé Galima Slifuoti ir dengti po 2-24 val., priklausomai nuo sluoksnio storio, aplinkos

temperatiros ir santykinio oro drégnio.
Tankis (kg/l) 1,17 kg/l, 1SO 2811.

Sausojo likucéio tario dalis 55
(proc.)
Sandeéliavimas Saugoti nuo Salcio ir tiesioginiy saulés spinduliy. Gaminio negalima ilgai laikyti, jei

pakuoté nesandari arba pradéta naudoti.Pasinaudojus pakuote sandariai uzdaryti.
Gaminio negalima ilgai laikyti, jei pakuoté buvo atidaryta.
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sglygos
Dengiamas pavirSius turi bati sausas. Aplinkos temperatira turi bati ne mazesné kaip +10 °C, santykinis oro drégnis turi nevirSyti
80 proc.

PavirSiaus paruoSimas
Nedazytas pavirSius:
Nuvalykite ne$varumus. Sepeéiu pasalinkite dulkes ir birias daleles.

Anksdiau dazytas pavirSius:
Nuplaukite plovikliu ,Maalipesu“ pagal instrukcijg. Pasalinkite atSokusius dazus, pavirSiy paslifuokite, kad tapty matinis, ir pasalinkite
Slifavimo dulkes.

Dengimas
Denkite plienine glaistykle reikiamas vietas arba visg pavirSiy. 18dzitvusj pavirSiy nuslifuokite ir pasalinkite Slifavimo dulkes. Jei
reikia, denkite kitg sluoksni.

Sidliy uzpildymas:
Uzpildykite plok$¢iy sandiroje esan€ig jdubg ir nedelsdami jspauskite siiliy sutvirtinimo juosta. ISlyginkite juostos pavirSiuje esanti
glaista. Jei reikia, uztepkite ant juostos daugiau glaisto, kol sitlé visiSkai uzsipildys.

Irankiy valymas
Plaukite vandeniu. Pasalinkite glaisto likucius ir plaukite vandeniu.

Aplinkosauga ir atlieky tvarkymas
TuSCig ir sausg pakuote atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atlieky tvarkyma reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimus.
Gaminio liku¢iai turi bati utilizuoti pagal atlieky tvarkyma reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ZENKLINIMAS pagal reglamentg EB Nr. 1272/2008

Muvéti apsaugines pirStines. Sudétyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT) ir 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-
izotiazol-3-ono reakcijos masé (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Gali sukelti alergine reakcijg. Dazy sudétyje yra biocidinio priedo,
saugancio produktg sandéliavimo metu. Sudétyje yra: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos
masé (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).
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