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Vienkomponeng¢iai vandeniniai poliakriliniai virSutinio sluoksnio lauko dazai, pasizymintys
optimaliu kainos ir kokybés santykiu.

+ Tinka greitos gamybos linijoms, dzilsta tiek aukStesnéje, tiek kambario

temperatdroje. Geras atsparumas pavirsiy tarpusavio lipnumui.

Puikiai saugo medieng nuo atmosferos poveikio, drégmeés, saulés ir purvo.

Dél sudétyje esancio alkido geriau sukimba su gryna mediena.

+ Greitai dziGsta ir sudaro elastingg mazai vandeniui laidzig plévele.

+ Du Siy dazy sluoksniai uztikrina puikig medienos apsaugg nuo vandens jsiskverbimo
netgi per briaunas bei galus ir taip neleidzia jai skilinéti.

+ Tinka medinéms lauko dailylentéms ir kt.

Sausojo likuéio turio dalis Bazé VVA — apie 39 proc.

(proc.)

Sausojo liku¢io masés
dalis (proc.)

Tankis

Rekomenduojamas
dangos storis ir teoriné
iSeiga

Dzitivimo trukmeé

Blizgumas

Spalva

Bazé VC - apie 37 proc.

Bazé VVA — apie 50 proc.
Bazé VC - apie 43 proc.

Bazé VVA — 1,25 kg/l.
Bazé VC - 1,12 kgl/l.

Rekomenduojamas dangos storis (neskiesty) Teoriné iSeiga

Slapios sausos
120-160 g/m? 40-50 pm 8-10 m?/I
2 x 120-160 g/m? 80—100 pm 4-5 m?/l

Reali iSeiga priklauso nuo dengimo bido bei sglygy ir dengiamo pavirSiaus formos bei
SiurkStumo.

120-160 g/m? +23°C +50°C

Galima dengti kitg sluoksnj 2-4 val. 5-20 min.

po

Galima dziovinti jprastoje dziovinimo kameroje +40-50 °C temperatiroje. Naudojant baze
VC dziavimo trukme gali bati ilgesné nei naudojant baze VVA.

Kiek laiko danga dziGsta ir kada galima dengti kitg sluoksnj, priklauso nuo Slapios dangos
storio, atspalvio, temperattros, santykinio oro drégnio ir védinimo.

Matinis.

Mediniy fasady spalvynas, spalvynai RAL ir NCS. Spalvinimo sistema ,Avatint®.
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PavirSiaus paruosimas

Rekomenduojamas
gruntas

Rekomenduojama
virSutinio sluoksnio danga

Dengimo salygos

Dengimas

Skiedikliai

Jrangos valymas

LOJ

SAUGOS IR
SVEIKATOS
APSAUGOS
ZENKLINIMAS

Pasalinkite dulkes, purva ir atplaiSas. Nuvalykite pelésj ir mélynas démes.

Ultra Pro 10.

Galima naudoti kaip grunta ir kaip virSutinio sluoksnio dazus.

Ultra Pro 10, Ultra Classic, Ultra Matt.

Jei reikia, statybvietéje galima padengti dazais ,Ultra Classic*.

Dengiamas pavirsius turi bati Svarus ir sausas. Medienos drégnis turi nevirSyti 20 proc.
Aplinkos, dengiamo pavirSiaus ir dangos temperatira dengiant ir dangai dzitstant turi bati
ne mazesné kaip +10 °C, o santykinis oro drégnis turi nevirsyti 70 proc. Norint
optimalaus rezultato bdtina uztikrinti gerg védinimg. Galima dziovinti dziovinimo
kameroje ir kambario temperatiroje.

Gerai iSmaiSykite. Stenkités, kad nesusidaryty puty.

Dengiant beoriu purk$tuvu skiedziama (vandens naudojama iki 5 tdrio proc.). Antgalio
skersmuo 0,013-0,015", medziagos slégis 140-180 bar. Pur§kimo kampas parenkamas
pagal dengiamo objekto forma.

Dengiant kombinuotuoju purk$tuvu skiedziama (vandens naudojama iki 5 tdrio proc.).
Antgalio skersmuo 0,013-0,015", medziagos slégis 40—140 bar, oro slégis 1-3 bar.
PurSkimo kampas parenkamas pagal dengiamo objekto forma.

Dengiant jprastu purk$tuvu skiedziama (vandens naudojama iki 5 tdrio proc.). PurkS§tuko
skersmuo 1,6-2 mm, oro slégis 2-3 bar.

Medienoje yra saky ir kity dazomuyjy ekstrakciniy medziagy, ypac¢ Saky vietose. Dél
temperatdros ir drégmés svyravimo Siose vietose dangos spalva gali pakisti.

Vanduo

Dazus rekomenduojama naudoti neskiestus. Jei reikia, skieskite vandeniu iki 5 tario
proc.

Vanduo
arba Tikkurilajrankiy valiklis.

Pagal direktyvag 2004/42/EC (subkategorija A/d) leistinas LOJ kiekis (nuo 2010 m.) 130 g/I.
LOJ kiekis gaminyje 40+10 g/I.

Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos jspéjimai. Smulkesné informacija
apie pavojingg poveik| ir apsaugg nuo jo pateikta saugos duomeny lapuose.
Saugos duomeny lapg galima gauti paprasSius.

Tik pramoniniam naudojimui.
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Pateikta informacija néra i§sami ir galutiné. Si informacija paremta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Gaminiy kokybe uztikrina ISO 9001 ir ISO 14001
standarty reikalavimus atitinkanti kokybés vadybos sistema. Negalédami kontroliuoti sglygy, kuriomis gaminiai naudojami, taip pat veiksniy, turin¢iy jtakos jy naudojimui,
neatsakome uz patirtg Zalg juos naudojant ne pagal instrukcijas ar paskirtj. Pasiliekame teise keisti pateiktg informacijg be iSankstinio pranesimo.

Gaminys skirtas naudoti tik profesionaliai, jj gali naudoti tik specialistai, Zinantys, kaip tinkamai jj naudoti, ir turintys jo naudojimo patirties. Auk$¢iau pateikta informacija
yra patariamojo pobldzio. Tiek, kiek leidzia galiojantys jstatymai, mes neprisiimame atsakomybés uz salygas, kuriomis gaminys yra naudojamas, ir uz tai, kaip ir kokiu
tikslu jis yra naudojamas.

Jei ketinate naudoti gaminj kitu tikslu nei ¢ia rekomenduojama ir neturite misy rastiSko patvirtinimo, kad jis tinkamas taip naudoti, prisiimate visg atsakomybe uz galimas
pasekmes.
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